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Denna manual kommer att uppdateras och utökas, se vår hemsida för senaste version. 

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel. 

 

 Sol & Energiteknik SE AB 

 Esbjörnarp 10 

 561 92 HUSKVARNA 

 

 Tel (vxl): 036-513 45 

 Fax: 036-513 45 

 E-post: info@solenergiteknik.se 

 Hemsida: www.solenergiteknik.se 
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Olika systemlösningar 

Sol & Energiteknik SE AB tillhandahåller 

inkopplingsförslag för de systemlösningar som 

är vanligast förekommande.  

Våra systemlösningar uppdateras och utvecklas 

hela tiden, du kan hämta hem de senaste 

uppdaterade ritningarna från vår hemsida eller 

kontakta oss för att få en ritning skickad till er.  

Vid önskemål av inkopplingsförslag till 

specifika och komplicerade anläggningar och 

kontakta oss gärna. 

 

Dimensionering 

Allmänt 

Vid dimensionering av ett solvärmesystem är 

det många faktorer som ska vägas in. Några 

som kan nämnas är förbrukning, tankstorlek, 

riktning och lutning av solfångarna. Ska 

solfångarna kopplas på befintligt värmesystem 

så måste man ta hänsyn till hur det ser ut. Hur 

många solfångare kan och vill man ha? Ibland 

kan utrymmet vara begränsat och då får man 

anpassa sig efter det. Kontakta en återförsäljare 

för råd och hjälp vid dimensionering. 

Tappvarmvatten 

¶ Helst eller mer än 1,5 m² solpanel/person 

¶ Ackumulatorvolym på minst 100 

liter/person 

¶ ¥nskar ni òºverdimensioneraò solf¬ngaren 
med ex. 50% större yta så bör ackumulator-

volymen ökas med ca 100-150% från dessa 

mininivåer. 

¶ Exempel: En familj på 3-4 personer kan ha 

2-3 st PS2.4 solfångare till en 500 liters 

tank.  

 

Kombisystem (tappvarmvatten och 
uppvärmning) 

¶ Helst eller mer än 2,5 m² solpanel/person 

¶ Ackumulatorvolym på minst 200 

liter/person 

¶ ¥nskar ni òºverdimensioneraò solf¬ngaren 

med ex. 50% större yta så bör ackumulator-

volymen ökas med ca 100-150% från dessa 

mininivåer. 

¶ Exempel: En familj på 3-4 personer kan ha 

3-4 st PS2.4 solfångare till en 750-liters 

tank. Rekommenderad längd på solslingan 

är 15 m. 

 

Riktning / väderstreck  

För störst utbyte ska solfångaren placeras i 

söderläge. Minskad effekt kan kompenseras av 

större solfångaryta. Undvik skugga vilket 

påverkar effekten negativt. 

Lutning 

Generellt sett brukar man säga att 30-45° är den 

mest optimala lutningen för att få ut maximalt 

antal kWh/år. Vid òºverdimensioneradò 

solfångaryta så kan det vara bättre att ha större 

lutning t ex 55-65°, då får man lite färre 

kWh/år, men mer kWh på rätt ställe på året, 

mindre värme behöver dumpas bort på 

sommaren. Vid större lutning blir det mindre 

sol på solfångaren sommartid när solen står 

högt upp och mer på vår och höst när solen står 

lågt.  

 

Det går även att fästa solfångaren lodrätt t ex på 

fasaden. Längre norrut kan det vara en stor 

fördel att ha solfångaren i större lutning då 

detta även minimerar snöpåbyggnad över 

solfångaren och mer reflexer kan tas emot från 

snö framför solfångaren. Montagesystemet är 

designat för en lutning på 22° till 65°. 

Installation på tak med låg lutning kräver 

speciella stativ för uppresning. 

 

Lutning 

Riktning 15° 30° 45° 65° 

S 0,91 0,99 1,00 0,96 

SV, SO 0,87 0,92 0,93 0,89 

V, O 0,79 0,78 0,75 0,69 

 

 

Relativt värmeutbyte för olika riktningar och lutningar 
för plana solfångare. Källa: Solvärmeboken, Lars 
Andrén, ICA bokförlag, 2004. 
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Tabell över dimensionering av solkulvert och pump-
storlek, solslinga och tankvolym. Tabellen baseras på 
en solkulvertlängd av 2x15 meter och plansolfångare 
PS2.4. 
Anm. 1:  extra stark pump behövs 
Anm. 2:  plattvärmeväxlare behövs  

Säkerhet vid installation  

Använd alltid den säkerhetsutrustning som 

krävs. Byggställning brukar vara bäst vid 

montering på tak, olika liftar är ofta sämre. Vi 

kan låna ut fallskyddsele i mån av 

tillgänglighet. OBS! Använd alltid 

skyddsglasögon vid borrning under montering.  

Montering av solfångaren 

Allmänt 

Normalt monteras solfångarna ovan tegeltak, 

plåttak eller papptak. Alternativt används stativ 

för platta tak eller tak med liten lutning. Flera 

olika alternativ för montering kan du se i 

separat anvisning för montagesystem ovan tak 

och platt-tak för solfångare PS2.4.  

 

Rördragning  

Allmänt 

Generellt ska rördragningen utföras enligt 

gängse praxis för VVS-installationer. Därför är 

det väsentligt att en VVS- montör/rörmokare 

utför inkopplingen. Tänk på att rör, kopplingar, 

och isolering mm måste tåla höga temperaturer. 

Var noga med att inte få in smuts i rör eller sol-

fångare och missa inte att få med givarkabeln 

till solfångaren när rören dras. Används färdig 

solkulvert så ligger kabeln med i denna.  

Rördimension och pumpstorlek 

Upp till 4-5 st paneler kan kopplas med 15 mm 

kopparrör om det inte är många böjar och långa 

avstånd mellan tank och solpaneler. Vid stora 

anläggningar används ofta 22 mm kopparrör 

eller större. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol-
fångare koppar rör rostfria rör Solslinga Tankvolym 

(st) 12 mm 15 mm DN 16 DN 20 (22mm) (Liter) 

1-2 15-60 15-60 15-60 15-60 9,5 m 300-500 

3 15-80 15-60 15-60 15-60 9,5 m 500-750 

4 X 15-60 15-60 15-60 15 m 750-1000 

5 X 15-80 15-80 15-60 15 m 750-1000 

6 X X X 15-80 15 m 1000-1500 

7 X X X 15-80 anm.2 1000-1500 

8 - X X X anm.1 anm.2 1000-2000 

Seriekoppling av PS2.4 

Konstruktionen möjliggör seriekoppling upp 

till åtta st paneler i en rad utan problem. Vid 

fler än fyra solpaneler i en rad behöver Omega 

kompensator monteras efter den tredje eller 

fjärde panelen för att ta upp expansionen i 

rören, se separat monteringsanvisning. 

Anslutningar/kopplingar 

Panelerna bör anslutas med klämringskoppling 

för att lätt kunna plockas ner vid t.ex. takbyte. 

Stödhylsor skall användas till panelerna. Det 

går att i förebyggande syfte ta lite 

högtemperaturtålig Loxeal 86-72, eller 

liknande, på konorna i klämringskopplingarna. 

Presskopplingar med O-ring kan för övrigt 

användas om de tål höga temperaturer uppemot 

200°C (bör inte placeras för nära panelerna), 

normala pressdelar brukar inte klara 200°C. 

Hårdlödning med kopparlod är givetvis 

överlägset, men det förutsätter heta arbeten 

vilket ofta kan vara svårt att genomföra. 

Avluftning 

För en rad med 1-4 st solfångare behövs en 

avluftningsventil monteras och för en rad med 

5-8 st solfångare behövs två avluftnings-

ventiler. Placering och montering av avluft-

ningsventilerna, se separat monterings-

anvisning. Används Intelli-heat solkretsarmatur 

så sker avluftning också i den inbyggda 

luftuppsamlaren som finns till vänster om 

pumpen. För att få bort så mycket luft som 
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Takgenomförings-
panna för tegeltak 

möjligt vid fyllning av systemet 

rekommenderar vi att fyllning sker med Zuwa 

mobil fyllstation.  

Solkulvert 

AEROLINE solkulvert är prefabricerade (enkla 

eller dubbla) rör med högtemp.isolering och 

givarkabel i ett och samma paket. Den finns 

både med kopparrör och rostfria flexrör i olika 

dimensioner och längder. Den rostfria varianten 

är lätt att böja och är smidig att dra. Modellen 

PRO har ett nylon-och metallnätshölje som 

skyddar mot t ex fågelhackning.  

 

 

 

 

 

I SPLIT-modellen är rören isolerade var för sig 

och tillsammans omslutna av ett plasthölje som 

lätt går att dela/splitta för att dra rören åt olika 

håll. Finns endast med rostfria flexrör. 

Dragning av solkulvert 

När man drar solkulvert, eller egna rör, kan 

man stöta på lite hinder, t ex hur man drar rören 

igenom ett tak eller utanpå en fasad. Här är lite 

lösningar på de vanligaste svårigheterna. 

Takgenomföringspanna 

Vi har tagit fram en speciell 

takpanna för genomföring på 

tegeltak med taklutning 

minst 30°. Takgenom-

föringspannan är i galvad 

plåt och kan efter en tid 

målas om man så önskar.  

Finns det ingen självklar 

lösning på takgenomföring 

så är det absolut att 

rekommendera att kontakta en hantverkare.  

Under taknockpannor 

Det förekommer att rören ibland dras in under 

taknockpannorna, lämpligtvis använder man en 

blyplåt eller liknande för att få extra säker 

regntätning.  

Genom en plåthuv 

I andra fall anlitar man en plåtslagare för att 

göra en huv i form av en tegelpanna nertill, och 

upptill som en huv med ett lock, rören borras 

igenom huvens sida och tätas med kitt eller 

lämplig utefog. (Vid 15 mm rör kan det vara en 

idé att borra 18 mm och trä på ett par hylsor av 

18 mm kopparrör utanpå 15 mm röret som 

skavskydd).  

I skorstenen 

I vissa fall kan det vara lämpligt att använda en 

ledig kanal i skorstenen. Det är viktigt att täta 

till den kanal som används med en plåt för att 

undvika att det regnar ner i denna kanal. 

Diamantborrning in i sidan på skorstenen går 

ofta fint. OBS! Det är viktigt att se till att det 

inte kan rinna in regnvatten i denna kanal (ex 

en huv på skorstenens topp).  

På fasaden 

Ett sätt att slippa gå igenom taket kan ibland 

vara att gå ner utanpå fasaden och montera en 

låda utanpå rören i t ex trä eller plåt bockad 

som typ kabelkanal. AEROLINE solkulvert har 

speciella klammer för montering på vägg. 

I vägg 

I vissa fall kan man fälla in rören i 

inner/yttervägg, bygg då inte in 

skarvar/kopplingar, i händelse av läckage. 

Rörisolering 

Allmänt 

Det är mycket viktigt att isoleringen blir bra 

och att rätt typ av isolering används. Eftersom 

temperaturerna kan bli höga i solkretsen krävs 

isolering som klarar UV-ljus och höga 

temperaturer utan att krympa eller smälta. Det 

är även viktigt att isoleringen är vattentät så 

långt som möjligt för att undvika onödiga 

förluster. Vi rekommenderar AEROLINE 

solkulvert som är ett färdigisolerat rörpaket 

med givarkabel. 

Armaflex HT 

Alternativet till solkulvert 

är att dra egna rör och 

isolera dem själv. 

Exempel på AEROLINE solkulvert, PRO till 
vänster i bild och SPLIT till höger i bild. 
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Armaflex HT 19 mm eller gärna 25 mm 

tjocklek kan användas utomhus, på kallvind 

eller kallutrymme, inomhus i varmutrymme 

kan man gå ner till 13 mm. 

Armaflexisoleringen kan med fördel 

fågelskyddas genom att till exempel vika runt 

ett insektsnät i aluminium eller annat material. 

Det är viktigt att alla skarvar limmas med 

Armaflex speciallim. Vi rekommenderar även 

limning emot solfångarens gavel. Vid överlapp 

eller vid besvärliga ställen så underlättar det 

ofta att använda Aerotape, högtemperaturtålig 

isoleringstejp med 3 mm tjocklek utanpå 

Armaflexen för få det tätt.  

Mineralull 

Det kanske bästa alternativet är att anlita en 

professionell rörisolerare, de kan på ett bra sätt 

isolera med exempelvis 50 mm mineralull som 

kläs med aluminium eller rostfri plåt som 

regnskydd. Detta blir också mycket snyggt, 

men kanske lite väl kostsamt för en mindre 

anläggning. 

 

Solautomatik 

Allmänt 

Solautomatiken styr bl a solpumpen. Olika 

modeller kan styra olika antal pumpar/ventiler 

till exempel från att styra bara solpumpen 

(Steca 0301) upp till att styra upp till 16 st 

enheter (Steca 0704 med tilläggsmoduler).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till solautomatiken 

kopplar man även bl a 

temperaturgivare t ex 

från solfångaren och 

nedre delen av tanken.  

 

För mer information om solautomatiken se 

svensk manual (finns även på vår hemsida) 

eller manual på engelska som följer med i 

solautomatikens förpackning.  

 

Ställ in solautomatiken så att tanktemperaturen 

kan gå så högt som möjligt i temperatur utan att 

solpumpen stannar. Stannar solpumpen så kan 

glykolen på sikt kokas sönder. Detta kan und-

vikas med vår nödkylning och rätt inställning, 

men kan dock inträffa vid enstaka tillfällen 

under strömavbrott i kombination med solsken. 

Används Steca solautomatik så är tankmax 

temperatur förinställd på 60°C. Vi rekommen-

derar att den ställs upp till 95°C om du har en 

Optimaltank från oss. För andra fabrikat gäller 

aktuell fabrikants egna rekommendationer. Vid 

eventuella frågor kontakta oss. 

Temperaturgivarna 

Solfångargivaren 

Solfångargivaren placeras i dykröret på den 

sista solfångaren på väg ner till tanken 

(varmaste punkten på taket). Den ska in i botten 

av dykröret. Ta gärna lite medföljande kiselfett 

på givaren för bättre kontakt. Det är att 

rekommendera att lägga på en klick med silicon 

över givarhålet för att undvika att vatten kan 

rinna in i dykröret och sedan stjäla energi när 

det förångas bort. Givaren kopplas ihop med 

förlängningskabel, förslagsvis med en 

òsockerbitò som tätas mot fukt och vatten. 

Används prefabricerad solkulvert med 

givarkabel, ansluts solfångargivaren till denna. 

Tankgivaren 

Nedre tankgivaren placeras strax över retur från 

tank till solpanel. Lämpligt brukar vara strax 

över solslingans nederkant. Det är viktigt att 

givaren kommer in i tanken, använd gärna ett 

150 mm dykrör. 

Växlargivaren 

Har man en plattvärmeväxlare och ska ha en 

temperaturgivare till denna är det mycket 

viktigt att givaren kommer in en bit i växlaren, 

använd ett T-rör.  Givaren skall placeras där det 

varma vattnet till tanken kommer ut ur 

växlaren. Är man osäker på vilka hål som är 

Temperaturgivare 

Solautomatik Steca 0301, 0603 och 0704. 

Måttuppgifter (h x b x d) 
Steca 0301: 138 x 134 x 36 mm 
Steca 0603: 170 x 170 x 45 mm 
Steca 0704: 152 x 215 x 46 mm 
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primär- eller sekundärsida kan man blåsa i 

anslutningarna. Tänk på att ha anslutningarna 

uppåt så att inte luftfickor bildas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätning av solinstrålning W/m² 

Det går att mäta hur mycket solen lyser om 

man har solautomatik Steca 0704 samt en 

solinstrålningssensor. Sensorn kopplas in i 

solautomatikens ingång E6 eller E7. Solin-

strålningen visas i W/m². 

Nödkylning 

Allmänt 

Nödkylningen går ut på att förhindra att 

solpumpen ska stanna p g a att tanken når sin 

tankmax temperatur. Nödkylningen är bra för 

att inte köra solfångaren i stagnation vilket 

kortar livslängden på bl.a. rör, rörisolering och 

glykol. 

 

Solpumpen stannar när temperaturen i 

solpanelen bara är några grader varmare än 

tankbotten eller när maximal temperatur är 

uppnådd i tanken eller vid strömavbrott. När 

solpumpen stannar får solfångaren ingen 

kylning och om solen skiner kan temperaturen i 

solfångaren uppnå höga temperaturer. Om detta 

inträffar många gånger så bör man göra ett pH-

test på glykolen, om pH går under 7 eller 

glykolen missfärgats till brun färg så måste 

glykolen bytas ut eftersom den i detta tillstånd 

blir aggressiv mot rörledningar mm.  

 

Har man nödkylning innebär det också att man 

utan problem enkelt kan òºverdimensioneraò en 

solfångare om så önskas.  

 

Finns inte möjlighet att dumpa värme till 

exempelvis pool, värmepumpskollektor eller 

källargolvvärme så rekommenderar vi vår 

lösning med en magnetventil för nödkylning.  

Nödkylning med magnetventil 

Detta innebär att man spolar ut lite varmt vatten 

i avloppet och på så sätt sänker temperaturen i 

botten av tanken.  

 

¶ Önskas nödkylningen med 

magnetventilen styras av solautomatiken 

behövs som minst modellen Steca 0603, 

där den kopplas in på automatikens 

termostatfunktion. Annars kan 

nödkylningen styras av en vanlig 

precisionstermostat. 

 

¶ Montera ett smutsfilter precis innan 

magnetventilen för att förhindra att smuts 

fastnar i magnetventilen och därmed bli 

otät.  

 

¶ Koppla på så sätt att inget eller ingen kan 

skadas av hett vatten. 

 

¶ Består avloppet av plaströr, som ligger i 

träbjälklag eller i betongbjälklag och det 

kan tänkas att det kan rinna kraftigt i 

nödkylningsledningen, rekommenderar vi 

att en blandningsventil 70°C monteras på 

kylledningen för att avloppsrören inte ska 

ta skada. Installatören får bedöma om de 

aktuella plastavloppsrören kan ta skada 

av hett vatten. 

 

¶ OBS! Det finns risk för vattenskada vid 

stopp i avloppsbrunn och samtidigt 

aktiverad nödkylningsfunktion.  

 

¶ För att minimera risken för tryckstötar, 

som kan förekomma när magnetventilen 

öppnar och stänger, så kan t ex dubbelt så 

stort rör som magnetventil användas (ex. 

cu 22 till R10). Alternativt kan en 

strypventil eller tryckstötsdämpare 

monteras innan magnetventilen. 

Inkoppling av platt- 
Värmeväxlaren: 
 
1  varmt från solkrets 
2  kallt till solkrets 
3  kallt från tank 
4  varmt till tank 
5  givare 
6  T-rör 
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Magnetventil 

 

¶ Bedöms utrymmet som vattenkänsligt bör 

magnetventilens spilledning ledas ut 

genom yttervägg, om så sker måste man 

försäkra sig om att ingen eller inget kan 

skadas av hett vatten. 

Inställning av nödkylning i solautomatik 

Koppla in magnetventilen på en 

ledig utgång i automatiken och 

aktivera aktuell utgång i solauto-

matiken. Aktivera solautoma-

tiken så att nedre tankgivaren 

styr magnetventil/nödkylning. 

Normalt bör nödkylningen 

starta ca 2 grader innan solautomatiken stänger 

av solladdpumpen p g a uppnådd tank max 

temperatur, detta för att undvika stagnation och 

kok i solfångaren. Lämpligt kylintervall med 

Steca´s inbyggda precisionstermostat är ca 1 

grad innan magnetventilen stänger.  

 

Installatören får avgöra vad som är rimligt med 

tanke på omständligheterna på den aktuella 

platsen. Kontakta oss om ni har några fun-

deringar angående inställningar i 

solautomatiken.  

Energimätning i kWh 

Det går att mäta den solenergi som t ex lagras i 

tanken. Då behöver man två temperaturgivare 

och en volymmätare samt en solautomatik 

Steca 0603 eller Steca 0704.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att få in uppgifter om temperatur-

skillnad och passerad volym kan solauto-

matiken beräkna energin i kWh.  

 

Ska avlämnad solenergi till tanken beräknas, 

sätts en temperaturgivare precis innan och en 

efter att solvärmen växlats över till tanken. 

Volymmätaren monteras på den kallaste delen 

mellan tank och solpumpen. Givarna sätts i 

dykrör som placeras i T-rör, alternativt kan 

givarna fästas direkt på rören och tejpas fast 

med högtemperaturtålig isolertejp, anliggnings-

givare kan också användas. Använd också 

kontaktpasta för att få bättre kontakt mellan 

givare och rör.  

 

I solautomatik Steca 0603 ser man den totala 

överförda energin i kWh men i Steca 0704 kan 

man se mer statistik över tid. Energimätningen 

tar tre av solautomatikens ingångar i anspråk. I 

solautomatik Steca 0603 kopplas volymmätar-

en in på ingång 6 och i Steca 0704 kopplas den 

in på någon av de sju ingångarna. Inställningar 

i automatiken behöver göras, se respektive 

manual eller kontakta oss.  

 

I stora eller mellanstora anläggningar, typ 

camping eller hyreshus, kan volymmätarens 

plastsil tas bort och ersättas av ett större 

smutsfilter av metall precis före volymmätaren 

för att minska tryckfallet. Håll volymmätarens 

plastsil nedåt och peta försiktigt bort den med 

en kniv. Blås genom mätaren så att den blir ren 

från t ex plastflisor. Montera ett smutsfilter (av 

metall), som är en eller två dimensioner över 

rörets, före volymmätaren om mindre tryckfall 

är önskvärt. 

 

Frysskydd/Glykol 

Egenskaper 

Frysskyddet består av en propylenglykol, av 

märket Glytherm 20, som är miljövänlig, 

giftfri, transparant och tål höga temperaturer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Glykolen levereras som koncentrat och ska 

spädas med vatten för att nå önskad fryspunkt. 

Fryspunkt 

Glykolen blandas med vatten ca 50 % (lika 

mycket vatten som glykol) om ni behöver klara 

Glykolen, av märket 
Glytherm 20, levereras 
som koncentrat och ska 
spädas med vatten. 

Volymmätare behövs för 
energimätning, den kan 
monteras horisontellt 
eller vertikalt. 



© Upphovsrättsskyddat enligt lag 10  Sol & Energiteknik SE AB 

utetemperaturer ner till ca -30°C. För att kon-

trollera fryspunkten används t ex en optisk 

glykol- och syraprovare som klarar propylen-

glykol (finns som tillbehör). En vanlig glykol-

provare för bilar är inte anpassad för propylen-

glykol och kommer att visa fel fryspunkt. 

Glytherm 20  Fryspunkt (°C) 

20 vol % -7 

30 vol % -12 

40 vol % -20 

50 vol % -30 

55 vol % -37 

60 vol % -44 

 

Färg och pH 

Glykolens färg ska vara transparant/ljusgul i 

flödesmätarens synglas som sitter i solkrets-

armaturen under solpumpen. Vid kraftig 

kokning flera gånger på grund av strömavbrott 

eller icke fungerande nödkylning så ska 

glykolens pH-värde kontrolleras. Om pH går 

under 7, eller glykolen missfärgats till brun så 

måste glykolen bytas ut eftersom den i detta 

tillstånd blir aggressiv mot rörledningar mm. 

Tänk på att det vatten ni blandar koncentratet 

med påverkar lösningens pH från början.  

Solkretsarmatur 

Allmänt om solkretsarmatur 

Solkretsarmaturen är en komplett enhet som 

innehåller bl a solpump, armatursats, 

säkerhetsventil, påfyllnings- och 

avtappningsventiler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expansionkärl och tryck 

Till solkretsarmaturen kopplas ett 

solexpansionskärl. Solexpansionskärlets 

uppgift är att ta upp vätskans expansion när 

temperaturen stiger i systemet.  

 

 

 

 

 

 

Solfångararea m² 
Volym solexpansionskärl 

 
1,5 - 2,3 12 liter 

2,3 - 4,5 18 liter 

4,5 - 9,5 25 liter 

9,5 - 16 35 liter 

16 - 19 50 liter 

19 - dimensioneras 

Storleken på solexpansionskärlet beror också, 

förutom antal solfångare, på dimension och 

längd på rör. 

 

Måttuppgifter för Intelli-heat solkretsarmatur 
Höjd = 308 mm 
Bredd = 250+84 mm (till anslutning av flexslangen) 
Djup = 230 mm 

Solexpansionskärl har 
högre förtryck än vanliga 
tryckexpansionskärl. 

Solkretsarmatur utan fronthölje 
 
1. Retur (kallt) till solfångare (22 mm klämringskoppling) 
2. Avtappningsventil 
3. Cirkulationspump Grundfos 15-60 eller 15-80 
4. Påfyllningsventil 
5. Tryckmätare 
6. Säkerhetsventil 6 bar 
7. Flexslang till expansionskärl 
8. Väggfäste med dubbelverkande backventil för expansionskärl 
9. Temperaturmätning retur (kallt) till solfångare, injusteringsventil 
10. Tillopp (varmt) från solfångare (22 mm klämringskoppling) 
11. Temperaturmätning tillopp (varmt)från solfångare, injusteringsventil 
12. Avluftningsventil på tilloppsledning, specialnyckel ingår 
13. Avluftningsrör 
14. Flödesmätare 
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Zuwa Mobil fyllstation 

På säkerhetsventilen (nr 6) ska en blåsledning 

installeras. Denna blåsledning ska mynna ut i 

en uppsamlingsbehållare (t.ex. en 

värmemediumsbehållare, gärna med lite vatten 

i botten). Vid eventuella fel kan läckande 

värmemedium samlas upp här och 

återanvändas.  

 

Förväxla inte solexpansionskärlet med 

värmekretsens expansionskärl som är kopplat 

till ackumulatortanken och värmesystemet. Vi 

rekommenderar att värmekretsens 

expansionskärl är ca 10 % av den totala 

vattenvolymen i värmekretsen, om man har 

solfångare. Till exempel bör en 500-liters 

ackumulatortank ha ett expansionskärl på minst 

50 liter men gärna lite större för att även täcka 

in volymen i rör och element/radiatorer. 

 

Kontrollera alltid expansionskärlets förtryck 

innan systemet fylls. 

 

* Arbetstrycket vid kall solkrets. 

 

Fyllning av systemet 

Innan fyllning ska förtryck i solexpansions-

kärlet kontrolleras. Koppla även in solauto-

matiken. Systemet ska fyllas innan 

vakuumrören monteras för att undvika att 

glykolen träffar på heta vakuumrör. Sitter 

vakuumrören redan monterade rekommenderar 

vi att fyllningen görs när de inte är varma. 

Eventuellt kan solfångarna täckas med 

presenning för att hålla temperaturen nere vid 

kraftigt solsken.  

 

Vi rekommenderar att 

solkretsen fylls med hjälp 

av Zuwa Mobil fyllstation 

som har finfilter och 

avluftningsfunktion. 

Blanda ut den koncen-

trerade glykolen enligt 

rekommendation, se även frysskydd/glykol. 

Anslut slangen från pumpen till 

påfyllningsventilen (nr 4, se bild på 

solkretsarmatur) och returslangen till dunken 

ansluts till avtappningsventilen (nr 2).  

 

Vid påfyllning, avluftning och spolning av 

anläggningen måste gravitationsbromsen vara 

öppen. Den öppnas genom att den blåa kul-

ventilen ovanför pumpen vrids till 45°-läget.  

För normal drift av anläggningen måste kul-

ventilen vara i läget driftsklar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Starta fyllningen och reglera trycket genom att 

strypa/öppna ventilerna. Kör tillfälligt upp 

trycket så att blåsan i expansionskärlet har 

chans att òslªppa fr¬n kanternaò. Detta görs för 

att undvika att blåsan efter fyllning släpper från 

kanten och trycket i solkretsen då faller. Låt 

fyllstationen stå och pumpa runt glykolen tills 

all luft är borta. Stanna vid ett arbetstryck på 

3,3-3,4 bar.  

För att få bort den luft som har samlats i 

solkretsarmaturens avluftningsrör (nr 13) 

används specialnyckeln till avluftningsventilen 

(nr 12). Det kan även finnas lite luft kvar i 

solpumpen som kan släppas ut genom att vrida 

lite p¬ òskruvenò i mitten av pumpen.  

Koppla loss Zuwa mobila fyllstation och 

kontrollera så att det inte finns något synligt 

läckage någonstans i solkretsen. 

Programmera solautomatiken och testa 

eventuella nödkylningsfunktioner. 

Kontrollera trycket efter några dagar. 

Kontrollera flödet. För flödesinställning se 

även avsnitt flöde. 

 

Tryck     Solkretsens 
expansionskärl 

Värmekretsens 
expansionskärl 

Förtryck   
(innan fyllning) 

3 bar 0,5 bar 
(vanlig villa) 

Arbetstryck* 
(efter fyllning) 

3,3-3,4 bar 0,8-1,0 bar 
(vanlig villa) 

    0° = driftsklar        45° = öppen           90° = stängd 

OBS! Det är den blåa ratten som ska justeras, på 
bilden visas en röd. 
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Flödet 

Flödet i solkretsen bör ligga på ca 1,5 

liter/minut/solpanel. När flödet är lagom så är 

differenstemperaturen ca 10-15°C vid bra 

solsken. Ställ solautomatiken i manuellt läge 

och kör pumpen i olika lägen för att se vid 

vilket läge man kommer närmast 

rekommenderat flöde. 

I Intelli-heat solkretsarmatur ställs flödes-

mängden in på reglerventilen med hjälp av en  

4 mm insexnyckel. Inställd mängd avläses 

direkt på skalan. 

Ventilslaget fördelas över flera axelvarv, vilket 

ger hög noggrannhet. Inställningsvärdena är 

baserade på respektive anläggningsberäkningar. 

 

 

 

 

 

 

Checklista uppstart/drifttagning 

OBS! För utförliga anvisningar se respektive 

avsnitt i denna manual. Glöm inte att 

installatören ska fylla i installationskontroll 

(blankett IK2008) och skicka in till Sol & 

Energiteknik för att garantin ska gälla. 

Blanketten kommer med leveransen av 

solfångarna. 

1. Se till att solfångare och rördragningar är 

färdigmonterat. 

2. Används Steca automatik så är tankmax 

temperatur förinställd på 60°C. Vi rekom-

menderar att den ställs upp till 95°C om du 

har Optimaltanken.  

3. Glykolen blandas med vatten ca 50% (lika 

mycket vatten som glykol) om ni behöver 

klara utetemperaturer ner till -30°C.   

4. Kontrollera förtryck i solkretsens expan-

sionskärl före fyllning. 

5. Fyll upp och spola ur luften ur systemet 

lämpligtvis med Zuwa Mobil fyllstation. 

Om man inte använder en solarfyllstation 

kan man efter några dagar eller någon 

vecka behöva kontrollera om det verkar 

vara luft kvar i systemet. Finns det kvar 

mycket luft så kan trycket sjunka och 

behöva kompletteringsfyllas. Just därför är 

det i detta fall bättre fylla i lite för mycket i 

systemet och i så fall eventuellt tappa ur 

lite efter ett tag.  

6. Notera eller märk ut trycknivån. 

7. Kontrollera att det inte finns något läckage. 

8. Ställ in och kontrollera flödet.  

9. Det är viktigt att kontrollera funktioner 

såsom semesterfunktion och nödkylningen 

som brukar behövas under sommarhalvåret 

när man kanske är mycket bortrest och 

förbrukar lite varmvatten/värme. Här avgör 

tankens storlek i förhållande till sol-

fångarens storlek. 

10. Vi vill påpeka vikten av att installatören 

har en genomgång med anläggningens 

ägare eller fastighetsskötare om hur 

anläggningen fungerar och vad som är 

väsentligt att kontrollera regelbundet, t.ex. 

tryck på manometer/tryckmätare och 

glykol. Se även avsnitt underhåll. 

11. Kontrollera efter några dagar eller någon 

vecka trycket i solvärmekretsen.  

12. Skicka in den ifyllda installations-

kontrollen till Sol & Energiteknik SE AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempelvis 
5 l/min. 

 

Flödesjustering i solkretsarmaturen 
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Felsökning/injustering 

Trycket försvinner i solkretsen 

¶ Finns det något läckage? Sök igenom sol-

kretsen för att hitta läckaget. 

¶ Var förtrycket i solkretsens expansionskärl 

korrekt vid fyllning? 

¶ Kontrollera så att solexpansionskärlet är 

helt och fungerande. 

¶ Har ni tömt ut mycket luft ur avluftningen 

så att trycket därför sjunkigt? 

 

Ingen eller dålig cirkulation i solkretsen 

¶ Släpp ut eventuell luft i avluftnings-

ventilerna vid solfångarna och i solkrets-

armaturen. 

¶ Spola igenom solkretsen ytterligare med 

solarfyllstationen eller annan pumputrust-

ning för att få ut all luft. 

¶ Kontrollera och rengör eventuell smutssil. 

¶ Justera pumphastigheten. 

¶ Är det för lite vätska i systemet? Bör fyllas 

till ca 3,3-3,4 bar, men före fyllning ska 

förtrycket i expansionskärlet kontrolleras 

till ca 3 bar. 

¶ Justera strypning av flödesmätare till fullt 

öppet!  

¶ Glykolen ska vara utspädd och ej koncen-

trerad.  

¶ Är någon ventil stängd i solkretsen? 

¶ Kontrollera inställningar i solautomatiken. 

 

Varmt i solfångaren men inte i tanken. 

¶ För lågt flöde? Rekommenderat flöde ca 1,5 

liter/minut/solpanel. Detta kan även kont-

rolleras genom att jämföra in och utgående 

temperatur i solkretsen. Lagom temperatur-

differens är 10-15°C vid fullt solsken. 

¶ Dålig värmeväxling/överföring i solslingan 

kan bero på för koncentrerad glykol, för 

kort slinga, solslingan saknar kamflänsar 

eller ihoprullad liggande solslinga. Det 

bästa är att slingan är isärdragen ca 0,5 m 

och stående i tanken. 

¶ Är det för varmt i upp- och nergående 

ledning mellan solfångare och tank trots ett 

bra flöde? Då är troligen 

solslingan/värmeväxlarens kapacitet för 

liten. 

¶ Är det soligt ute och strömmen har varit 

avstängd? Är det över 130°C i solfångarna 

så startar inte solpumpen fastän det är 

kallare i tanken.  Se avsnitt strömavbrott. 

¶ Kontrollera inställningar i solautomatiken. 

 

Dålig effekt på solfångaren eller snabbt 
tomt i tanken 

(En sämre solfångare kan med bra inkopplings-

princip producera mer än en på pappret 

effektivare solfångare. En bättre solfångare kan 

på detta sätt producera ännu mera) 

¶ Problem med cirkulationen, luft i systemet? 

¶ Glykolen ska vara utspädd och inte 

koncentrerad. 

¶ Vad har solfångarna för riktning och 

lutning?  Kontrollera att det inte är skugga 

på solfångarna.  

¶ Startar och stoppar solvärmeautomatiken 

som den skall? Den ska stoppa på kvällen, 

inte snurra hela natten. Se mer information 

om detta i instruktionerna som medföljer 

solautomatiken.  

¶ Sitter solgivaren korrekt i sista solfångaren 

(varmaste stället) på väg ner till tanken?  

¶ Sitter nedre givaren i tanken lämpligt?  

¶ Är solvärmerören bra isolerade i hela sin 

längd? 

¶ Är tanken dåligt isolerad? 

¶ Går solfångaren till en ackumulatortank i 

ett pannrum och därifrån till annat hus 

genom markkulvert till en slavtank? Är det 

en kulvert med stora förluster? I vissa fall 

så åtgår en panel för att täcka upp kulvert-

förluster p.g.a. dålig kulvertstyrning 

eller/och dålig kulvert. Det viktigaste i detta 
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Nödströmsaggregat 
typ ELIGEN 

fall är att ha en bra kulvertstyrning t.ex. 

från Thermoventiler AB. Denna ser till att 

det blir ett lågt flöde som inte förstör 

skiktningen i slavtanken i andra huset. 

Dessutom så cirkulerar den bara kulverten i 

intervaller med ganska långa mellanrum. 

¶ Cirkulerar vatten genom kulvert från 

friliggande pannrum i form av varmvatten-

cirkulation (VVC-ledning)? En klar för-

bättring med dessa förutsättningar är att låta 

VVC-pumpen vara termostat- eller 

timerstyrd, den kan stå stilla under natten 

sommartid (vintertid så är ju kulverten ändå 

i drift dygnet runt). 

¶ Står någon varmvattenkran i huset och 

läcker/droppar varmvatten? Detta kan 

tyckas obetydligt men kan dränera bort mer 

värme än man föreställer sig. 

¶ Läcker det ut värme till radiatorerna 

sommartid? Ofta cirkulerar pumpen på 

sommaren, men den kan stängas av om man 

vid pumpstart till hösten hjälper igång 

pumpen med en skruvmejsel på pumpens 

axel om den inte kommer igång själv. 

Pumpen drar el om än lite, och drar ofta ut 

värme från ackumulatortank till 

radiatorerna eftersom en shunt sällan är helt 

tät. Ofta finns det en eller flera radiatorer 

som inte är helt stängda även om de har 

termostatventiler. 

¶ Är det av någon anledning dålig skiktning i 

ackumulatortanken? Är det någon pump 

som virvlar runt onödigt mycket, kanske 

extra mycket p.g.a. ej optimal tank med 

olämplig höjd på anslutningar mot tank? 

¶ Att använda en bivalent shunt förbättrar 

solfångarens verkningsgrad och ger även 

bättre nyttjandegrad av ackumulerad energi 

i tanken (man tar så mycket som möjligt av 

det halvvarma vattnet i tankens botten). 

Detta ger en kallare tankbotten vilket i sin 

tur ger fler drifttimmar för solfångaren 

eftersom den startar när den är ca åtta 

grader varmare än tankbotten. Dessutom 

producerar solfångaren fler kWh vid lägre 

temperaturer.  

¶ Att använda dubbla blandningsventiler har 

samma effekt som bivalenta shunten. 

¶ Kanske solfångaren är för klen i förhållande 

till er förbrukning? Ni kanske har 

duschvanor som kräver större solfångare? 

¶ Om inget av detta hjälper så kontakta oss på 

telefonnummer 036-513 45 (växel) eller  

E-posta: info@solenergiteknik.se 

¶ Dessa punkter kommer att uppdateras och 

utökas, för uppdaterad information gå till 

vår hemsida: www.solenergiteknik.se 

 

 

Självcirkulation 

Cirkulerar det varmt vatten till panelerna från 

tanken? (omvänd solvärme) Kontrollera i så 

fall att ingen semesterfunktion, antifrysfunk-

tion, intervallfunktion eller vakuumrörs-

funktion är aktiverad i automatiken. För 

värmesystem med höga temperaturer t ex ved 

och pellets så kan det när det är varmt i tanken 

gå upp värme bakvägen i solfångaren. Används 

växlare så kontrollera att det finns en 

backventil mellan tanken och växlaren.  

 

Strömavbrott 

Cirkulationspumpen stannar automatiskt om 

solfångartemperaturen överstiger 130°C för att 

förhindra att solpump och ventiler skall ta 

skada. När temperaturen i panelerna sjunker 

under 130°C så startar cirkulationspumpen igen 

om strömmen är tillbaka. 

 

Om stagnation inträffar flera gånger och höga 

solfångartemperaturer uppnås (ca 165-170°C) 

så bör man göra ett pH-test på glykolen. 

 

Vill man undvika stopp vid 

strömavbrott kan ett 

nödströmsaggregat typ 

ELIGEN (finns som 

tillbehör) installeras. När 

strömmen bryts så tas 

strömmen istället från ett 

bilbatteri.  

 

 

mailto:info@solenergiteknik.se
http://www.solenergiteknik.se/
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Tekniska data PS2.4 

 

Tekniska data PS2.4 

Bredd 1200 mm 

Höjd 2098 mm 

Tjocklek 80 mm 

Vikt 45,7 kg 

Bruttoarea 2,52 m² 

Aperturarea 2,33 m² 

Utbyte* vid  50°C 445 kWh/m²/år 

Utbyte*/panel (50°C) 1 037 kWh/år 

Max tryck 10 bar 

Max arbetstemperatur 120°C 

Tryckfall vid 1,25 l/min 0,5 mbar 

Tryckfall vid 5 l/min 5,5 mbar 

Vätskevolym 1,75 liter 

Täckglas Härdat glas med låg järnhalt 

Glastjocklek 4 mm 

Absorbator material koppar 

Absorbatortjocklek 0,2 mm 

Anslutning koppar Ø= 18 mm 

Vertikala rör 10 st, Ø= 10 mm 

Distans mellan 
vertikaler 

115 mm 

Isolering 40 mm mineralull 

Material på hölje aluminium 

 

 

Underhåll 

¶ Kontrollera regelbundet trycket i solkretsen 

på manometern några ggr/år. Märk ut 

trycknivå i samband med idrifttagande. 

¶ Kontrollera regelbundet att solfångarkretsen 

startar och stoppar. 

¶ Kontrollera regelbundet flödet. Flödet bör 

ligga på ca 1,5 liter/minut/solpanel genom 

solkretsen. När flödet är lagom så är 

temperaturdifferensen (temperaturen i 

solfångaren i förhållande till tanken)  

ca 10-15°C vid bra solsken. 

¶ Glykolens färg ska vara transparant/ljusgul 

i flödesmätarens synglas. Vid kraftig 

kokning flera gånger p.g.a. strömavbrott 

eller icke fungerande nödkylning så 

kontrollera glykolens pH-värde. Om pH går 

under 7 och glykolen missfärgats till brun 

färg så måste glykolen bytas ut eftersom 

den i detta tillstånd blir aggressiv mot 

rörledningar mm. 

¶ Det är viktigt att kontrollera funktioner 

såsom t.ex. nödkylningen som brukar 

behövas under sommarhalvåret när man 

kanske är mycket bortrest och förbrukar lite 

varmvatten/värme. Här avgör tankens 

storlek i förhållande till solfångarens 

storlek. 

¶ Rensa vid behov bort snö, pinnar och löv 

från solfångaren. 

¶ Titta eventuellt över rörisoleringen inomhus 

och utomhus så den är hel och intakt. 
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Garantivillkor 

Allmänt 

Garantisedeln skickas till den adress som anges 

under anläggningsägare på blanketten 

installationskontroll (IK2008). Blanketten 

IK2008 ligger bipackad till PS2.4 manualen vid 

leverans och ska fyllas i och signeras av 

installatören och därefter sändas in till Sol & 

Energiteknik SE AB. 

 

Garantins omfattning  

Garantin gäller för material- och fabrikationsfel 

på PS2.4 plansolfångare och övriga 

solvärmeprodukter, som uppträder inom 

garantitiden, och med nedan specificerade 

förutsättningar och begränsningar. På PS2.4 

solfångare och på övriga solvärmeprodukter 

lämnar vi 2 års garanti. 

 

Med solvärmeprodukter menas takfästen, 

solkulvert med tillbehör, solkretsarmatur, 

solexpansionskärl, Steca solautomatik med 

tillbehör, plattvärmeväxlare för solkrets, pump 

för solkrets samt Optimaltanken. 

 

Garantitiden gäller från installationsdatum, 

dock senast 60 dagar efter leveransdatum. För 

övriga produkter åtar vi oss ej garantiansvar i 

större omfattning än vad vi erhållit av våra 

leverantörer.  

 

Förutsättningar  

För att garantin ska gälla ska följande fyra 

förutsättningar vara uppfyllda:  
 

¶ Installationen skall vara utförd på ett 

fackmannamässigt sätt.  

¶ Ett fullständigt ifyllt, och av installatören 

signerat, protokoll från installationskontroll 

enligt blankett IK2008 skall vara inskickat 

till Sol & Energiteknik SE AB. Det skall 

vara signerat av Sol & Energiteknik SE AB 

samt eventuella anmärkningar vara 

åtgärdade av installatören.  

¶ Varan har endast används i normal 

omfattning till det avsedda ändamålet och i 

enlighet med säljarens instruktioner.  

¶ Garantifelet skall skriftligen meddelas 

säljaren.  

 

 

Begränsningar  

¶ Garantin gäller ej för skador som orsakats 

av ett felaktigt handhavande.  

¶ Garantin gäller ej för skador på produkter 

som orsakats av skräp eller smuts i 

värmedistributionssystemet.  

¶ Garantin gäller ej för kostnader för 

installationsarbeten.  

¶ Garantin gäller ej för skador som orsakats 

av feldimensionering.  

¶ Garantin gäller inte heller för skador på 

fastigheten eller skador på annan utrustning 

eller annan ekonomisk skada som direkt 

eller indirekt kan ha orsakats av fel i 

produkterna. 

¶ Garantin gäller ej för skada till följd av 

händelser såsom brand, vattenskada etc. 

eller yttre åverkan såsom skadegörelse eller 

väderrelaterad åverkan etc.  

¶ Det är installatörens ansvar att se till att 

taket är i fullgott skick och därmed klarar 

den belastning som solfångarna kan 

medföra. 

¶ Force Majeure, garantin gäller ej för skada 

som direkt eller indirekt orsakats av eller 

står i samband med krig, krigsliknande 

händelser, inbördeskrig, militära övningar, 

revolution, upplopp, terrorism, uppror, 

atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, 

beslag, strejk, lockout, blockad eller 

liknande händelse. 

 

Fraktkostnader som rör garantifel bekostas av 

Sol & Energiteknik SE AB. 

 

 

 

 



© Upphovsrättsskyddat enligt lag 17  Sol & Energiteknik SE AB 

 

 

Tillbehör 

¶ Takfästen för olika taktyper 

¶ Zuwa Mobil fyllstation 

¶ Ackumulatortankar 

¶ Solkretsarmatur 

¶ Expansionskärl 

¶ Solautomatik 

¶ Solkulvert 

¶ För övriga tillbehör/utrustning kontakta 

installatör eller leverantör. 

 

Kontakt 

LEVERANTÖR: 
 

Sol & Energiteknik SE AB 

Esbjörnarp 10 

561 92 HUSKVARNA 

Tel (vxl): 036-513 45 

Fax : 036-513 44 

E-post: info@solenergiteknik.se 

Hemsida: www.solenergiteknik.se 

 

 

*Flödet vid manuellt läge på pumpen 
INSTALLATÖR: 

 

Företag:__________________________________ 

 

Namn:___________________________________ 

 

Tel:______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Pumphast. Flöde* Tryck Glykolblandning Annat 

  I ςII-III liter/min Bar färg (ljus gul/gul/brun)   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Inställda och uppmätta värden 
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Egna noteringar 
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Tack för att vi fick förtroendet att leverera Er solfångarutrustning! 

/Sol & Energiteknik SE AB 

 


