
© Upphovrättsskyddat enligt lag 1. Sol & Energiteknik AB

Monteringsanvisning A2:1

Uppdaterad 2011-11-18

Tegeltaksfäste

 Intelli-heat 18 ST, 24 ST, 24 AL



6x M8x556x M8x55

40x 6.5x38

20x 6.5x38
Art.nr
7001

Art.nr 
7002

16x M8x25 16x M8x25

Monteringsbalk
60030 (24)
60040 (18)
X 2 

Monteringsbalk
60030 (24)
60040 (18)
X 2 

Takinfästningsplatta
6002
X 4

Takinfästningsplatta
6002
X 2

Antal för 1:a panelen

© Upphovrättsskyddat enligt lag

Antal för resterande paneler

Sol & Energiteknik AB2.

Betongpannor
60010
(Lertegelpannor
60011)
X 4

Betongpannor
60010
(Lertegelpannor
60011)
X 2

22x M8 22x M8

44x 44x 



© Upphovrättsskyddat enligt lag 3. Sol & Energiteknik AB

M8x25

SCALE 2 : 3
DETAIL H 

Bricka

M8

H

SECTION G-G 

SCALE 1 : 5

A

DETAIL A 
SCALE 1 : 4

6.5x38 (10 st / platta)



© Upphovrättsskyddat enligt lag
4. Sol & Energiteknik AB

M8

SCALE 1 : 2
DETAIL J 

M8x25

Bricka

Förskruvning åtdrages (1:a panelen) efter
riktning av monteringsbalk
(se sid 5)

C

DETAIL C 
SCALE 1 : 9

J

SECTION I-I 
SCALE 1 : 10

I

I



© Upphovrättsskyddat enligt lag 5. Sol & Energiteknik AB

Monteringsbalkarna riktas 
med hjälp av vertikalskenor

Monteringsbalk

Vertikalskena

B

F

DETAIL B 
SCALE 1 : 9

DETAIL F 
SCALE 1 : 5



© Upphovrättsskyddat enligt lag 6. Sol & Energiteknik AB

Förskruvning av vertikalskenor 
åtdrages
(2st/ skena)

M8x55

Bricka

M8



© Upphovrättsskyddat enligt lag

Panel 2 skjuts i läge
innan åtdragning

7. Sol & Energiteknik AB

L

M

DETAIL M 
SCALE 1 : 6

DETAIL L 
SCALE 1 : 6


